
ローダウン車用サイドスタンド

組付説明書
適応機種

XP500（4B5, 59C）

Q5K-YSK-060-F04 YSK-060-F04-M02

構 成 部 品

No. 品 名 部 品 番 号 数 量 備 考

1
1

ローダウンサイドスタンド
サイドスタンドストッパー

組 付 方 法

q

w 371-27114-00

はじめに
Aお 客 様 へ

A販売店様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書
をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提として
おります。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますの
で、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管し
てください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。警  告

工数：0.3h 

サイドスタンドストッパーwをローダウンサイドスタ
ンドqに組み付けます。

サイドスタンドをローダウンサイドスタンドqに交換
します。摺動部にヤマハグリースBを塗布し、スタンダ
ード車の部品（※）を使用して組み付けます。先にボ
ルトを指定のトルクで締め付け、次にナットを指定の
トルクで締め付けます。

1.

2.

スプリングの収縮力は強いので、フックに装着する場合は、
けがに充分注意してください。
スプリング組み付け方向を充分に確認の上、組み付けて
ください。間違った方向に組み付けてサイドスタンドを
使用すると車両が倒れ、けがをする恐れがあります。
ローダウンサイドスタンドq組み付け後、緩みやガタつ
きがないか、またサイドスタンドスイッチが正常に動作
することを確認してください。

警  告

●

●

●
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スタンダード車
のスプリング

※：スタンダード車の部品
　 59C（2012年～）に組み付ける場合、
　 ヘキサゴンボルト（90101-10025）とカラー（90387-10018）を
　 別途ご購入ください。

スタンダード車
の部品（※）

スタンダード車
の部品

　部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。
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