
●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。
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■製品の保証について

●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場
合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、
事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

●当社製品の保証期間は商品購入後から 6 ヶ月間です。

■製品、装着についての注意（必ずお読み下さい）

ノーマルマフラーとは形
状が異なりますので、取
り扱いに慣れるまでは接
触による火傷に注意して
下さい。

エンジン作動中、作動後は
シリンダーやクランクケー
ス、エキパイ等が大変高熱
になっていますので、不用
意にふれてはいけません。

説明書に記載されていない
改造や、仕様変更等は絶対
にしないで下さい。

当用紙はオートバイ整備の
基本的な知識を持った方を
対象にしています。技能や
知識をお持ちにならない方
は作業を行わないで下さい。

お気付きの点や、異常を発
見した場合は直ちに走行を
停止して、当社まで、ご連
絡下さい。

火気厳禁
作業中は引火性の非常に高
いガソリンを使用しますの
で、タバコ等は厳禁です。

●組み付け�ス等によるエンジンその��連パーツの破損、それに伴う事故等については全て本�の��とし、当社は一�の��を�い付け�ス等によるエンジンその��連パーツの破損、それに伴う事故等については全て本�の��とし、当社は一�の��を�い�ス等によるエンジンその��連パーツの破損、それに伴う事故等については全て本�の��とし、当社は一�の��を�い
ませんのでご注意下さい。

●このパーツは JMCA 認定マフラーですので、一般公道での使用が可能ですが、遵法運転等の条件が必要です。条件を満たすことなく使
用した場合の道路交通法違反やセッティング不良、組み立て�ス等によるエンジンその��連パーツの破損、それに伴う事故等につい
ては全て本�の��とし、当社は一�の��を�いませんのでご注意下さい。

●排気量を拡大した車両に装着したり、マフラーに追加工を施して装着すると JMCA 認定外（違法改造）となりますので、必ずノーマル
の排気量の車両に装着し、不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。

●このパーツは車種専用に設計されていますので、�の車種には装着しないで下さい。
●組み付け及び、セッティング作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は必ず、専門店

の担当者又は、当社までご相談下さい。
●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと合わせて取付作業を進めて下さい。
●エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の緩み具合を確認して下さい。 OP1

エキパイ部の取付

ノーマルナット（再使用）
締付トルク：10N・m（1.0kgf・m）

※装着時、ズレ防止の為、
　両面にグリス塗布（推奨）

ノーマルマフラーブラケット取付位置へ
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締付トルク
35N・m（3.6kgf・m）
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ミニキャブトンマフラー
商品コード 543-1145850（0SS-ZH-07858500）
適合車種 ジョルノ (AF70) / Today（AF67）
備考 ●近接排気音�82d�（加��音�73d�）● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）�82d�（加��音�73d�）● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）d�（加��音�73d�）● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）（加��音�73d�）● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）d�）● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�））● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�） ● JMCA 認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）認定���1111006012（2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）2010 ��月アフターマフラー認証�度対�）��月アフターマフラー認証�度対�）

※（�）�の�数は 1SET の�容数�）�の�数は 1SET の�容数）�の�数は 1SET の�容数�の�数は 1SET の�容数

オプションパーツ（別売り）
OP1 マフラーガスケット （XH-17）17）） 963-100001717 （� 2）� 2））

付属品（�の��と�合して作業を進めて下さい）（�の��と�合して作業を進めて下さい）
��� パーツ名 商品コード �数

1 �ニキャブトンマフラー - （� 1）� 1））
2 マフラーステー 543-1145857 （� 1）� 1））
3 フランジ��ボルト M8 � 25��ボルト  M8 � 25 082-0560025 � 22
4 フランジ��ボルト M8 � 35��ボルト  M8 � 3535 082-056003535 � 22
5 平ワッシャ �� 18 � 1.6�� �� 18 � 1.6���� 18 � 1.6�� 090-0901008 � 22

取付手順（参考�に付き、必ずメーカーサービスマニュアルを参�して下さい）
※付属されていないパーツはノーマルを再使用しますが、再使用する部品等に摩耗や破損がある場合は新しい部品に交換

して下さい。
●当社製マフラーを�の様に仮付けすると同時に、付属パーツを取り付けて下さい（�参�）
※マフラーガスケットは新品のマフラーガスケット（別売）に交換する事をお�めします。新品のマフラーガスケット（別売）に交換する事をお�めします。
●各部調整しながら指定トルクで締め付け、排気漏れのないことを確認して下さい。


