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PCX MORIWAKI SEAT COVER 
 

ＨＯＮＤＡ ’１０-ＰＣＸ １２５/１５０ 
 

取扱説明書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Parts.No. 77100-201J5-BR  BLACK/RED   Parts.No. 77100-201J5-BW BLACK/WHITE 

 

作業される前に必ずお読み下さい 

【製品名】 ‘１０- ＰＣＸ ＭＯＲＩＷＡＫＩＳＥＡＴ ＣＯＶＥＲ 

          

【仕様】   《適応車種》  ‘１０- ＰＣＸ １２５/１５０ 

 

【取付け】 

1.シートを上げ前方部のボルトを取り外す。 

 

 

 

 

 

 

2.カプラが接続しているので合わせて取り外す。 

（注）最終的な取り付けの事を考慮して、接続している 

コードの色を忘れない事。 

 

 

 

3.クッションをシート裏側のナットを緩めて取り外す。 
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4.シートカバーをシートに取り付ける。 

紐を締め上げ、シートカバーをシート本体に巻き込むように装着し

てシートカバーがしっかりと固定されている事を確認する。 

（注）紐の締め上げが弱いと走行中に外れる可能性がありますのできつ

く装着下さい。 

 

 

5.クッションシートにシートカバーを取り付ける。 

 

 

 

 

 

6.クッションシートをシートに取り付け、車体本体に取り付け完成。       

(カプラの接続を忘れない事) 

 

 

 

 

 

注意事項 

① 作業はエンジンが十分冷めてから行って下さい。エンジンやマフラーに触れて火傷をする可能性があります。けが

防止のため、軍手を着用して下さい。 

② シートカバー取付け後は、各部の緩みなどのトラブルが発生しないように各部の締め付けを十分確認して下さい。

走行中の振動や長時間の使用により、シート締め付け紐が緩むことがありますので、必要に応じて増し締めをして

下さい。 

③ 本製品は、完全防水ではありませんので定期的に陰干し等のメンテナンスを心がけ下さい。 

④ 不正な取付けによるシートカバー破損等の返品は、お受けしておりませんのでご了承下さい。 

 

  

本説明書は末永く保管し、メンテナンス等の機会には活用するようにして下さい。 

 製品上の問題点、取付け時の不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい

（株）モリワキエンジニアリング 

〒５１３－０８２５ 三重県鈴鹿市住吉町６６５６－５ 

Tel 059-370-0090 Fax 059-370-0152 

HP http://www.moriwaki.co.jp 




