
10mmのめがねレンチ 内張りはずし プラスドライバー
もしくはラチェットレンチ

ラジオペンチ 電動ドリル １０φドリル

【構成パーツ】

専用プレート×２ 　　Ｍ６×２０ボルト×２ Ｍ６×２５ボルト×２ 　　クリップナット×２

　 Ｍ６ターンナット×２ 　　スプリングワッシャー×４ 　ワッシャー×４

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
梱包の中には下記の品が入っていますので、はじめにご確認ください。
万一、欠品または内容に相違がある場合は、すぐにご連絡ください。 　ワンタッチレール 　ワンタッチリング 　Ｍ６×１０ステン 　　アシストグリップ 　Ｍ６×20皿ボルト

　　　　　　　　×２ 　　　　　　　　×２ 　皿ボルト×１０ 　　　　　　　　　×２ 　　　　　　　×４

ワンタッチレールセット アシストグリップセット

※右の写真はｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟｾｯﾄです。→
ステッカー×１

カタログ×１



① ⑤
セカンドシートの上のアシストグリップを Ｄのピンを外した穴を、１０Фのドリルで広げます
ドライバーを使って外します

※この際、ドリルに引っ張られ
外装ボディーの方までドリルが行かないように
充分注意しながら作業を行ってください

② ⑥
左図のＣとＤのピンを、 Ｄの穴には、ターンナットを仕込みます
内張りはずしなどを使って外します

この際に、ターンナットのナットの部分を
細いピンなどを使って回転させておきます

※ターンナットの説明(原理)を⑪番（別紙）を見て下さい

③ ⑦
スライドドアの部分のウェザーストリップを まず位置合わせをし、仮固定します。
めくります CはＭ６×２０ボルトを使用して固定します。

この際、ワッシャーとスプリングワッシャーを
はさみます。
DはＭ６×２５ボルトを使用して
固定します。この際も、ワッシャーと
スプリングワッシャーをはさみます

※この際最初にＣの部分から仮固定していく
とｽﾑｰｽﾞに取り付けることができます。

④ ⑧
Ｃのピン部分の裏側に、ラジオペンチを使って ＡとＢの位置には上下に穴が開いていますが
クリップナットを取り付けます 上の穴を使用します

←写真は左に取り付けの時の写真です。
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⑨ ⑪
アシストグリップを固定します
この後、仮固定していた箇所も忘れずに
固定してください

⑩ ワンタッチレールセットの場合
プレートが固定できたら、ワンタッチレールを
Ｍ６×１５ステン皿ボルトで固定します

反対側も同じ方法で取り付ければ完成です

⑩ アシストグリップセットの場合
Ｍ６×20皿ボルトを使って、アシストグリップを
取り付けます

反対側も同じ方法で取り付ければ完成です

【ご使用上の注意事項】
※ 当商品を安全かつ末永くご使用いただくために、本説明書をよくお読みになり、
　　お取り付けくださいますようお願い致します。
※ 商品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

※ｱｼｽﾄｸﾞﾘｯﾌﾟは片側一箇所の取り付け場所しか
ありません。


