
DAIHATSU   ダイハツ

ハロゲン H3d ―

HID HID(D2R) H1 H3d ― ― ―

ハロゲン H8 LVX61

HID HID(D2R) H1 H8 ― ― LVX61

YRV
H12.8

∼H17.7

M201G
M211G

ハロゲン H3d ―

H6.1

∼H11.1

S120
S130

ハロゲン

H11.1

∼H13.12

S220V
S230V

ハロゲン H3a ―

ハロゲン L1B ―

LED L1B ―

アトレー 7
H12.7

∼H16.12

S221G
S231G

ハロゲン H3a ―

H11.6

∼H17.5

S220G
S230G

ハロゲン H3a ―

ハロゲン H7 HB3 H8 ― LVX61 LVX61※ ※灯体干渉の為加工必要

HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61 LVX61※ ※灯体干渉の為加工必要

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

アプローズ
H1.7

∼H12.8

A101
111S

ハロゲン H3a ―

H12.3

∼H13.8

SXV20
SXV25

ハロゲン HB4 HB3 H3 ―

H13.9

∼H16.7
ハロゲン HIR HB3 HB4 ― LVX61 LVX61

H16.7

∼H18.1
ハロゲン H7 HB3 HB4 ― LVX61 LVX61

H18.1

∼H22.2

ACV40N
ACV45N

HID HID(D4S) HB3 H11 ― LVX61 LVX61

HID HID(D4S) HB3 H11 ― LVX61 LVX61

LED LED LVX61※ ※ LAMP-01別途購⼊で取付可能

H29.7∼ AXVH70N LED LED LVX61※ ※ LAMP-01別途購⼊で取付可能

H26.11

∼H28.5
LED LED HB3 H16 ― LVX61 LVX61

ハロゲン H16 LVX61

LED LED HB3 LED ― LVX61 ―

エッセ
H17.12

∼H23.9

L235S
L245S

ハロゲン H8 LVX61

H4.2

∼H10.10

L300
L310

ハロゲン

H10.10

∼H14.7

L800
L810

ハロゲン H3a ―

ハロゲン

LED LED ―

ハロゲン H11 LVX61

HID HID(D4R) H7 H11 ― ― LVX61

ハロゲン H1 HB3 HB4 ― LVX61 LVX61

HID HID(D2S) HB3 HB4 ― LVX61 LVX61

LED LED H9 H8 ― LVX61 LVX61

(Cero） LED H8 LVX61 (CERO)

シャレード
H5.1

∼H11.9
G200系 ハロゲン H3 ―

ストーリア
H10.2

∼H16.5
M100系 ハロゲン H3 ―

ハロゲン H8 LVX61

HID HID(D4R) H7 H8 ― ― LVX61
ソニカ

H18.6

∼H21.4

L405S
L415S

H4

H4

LVX60

―
H26.6∼ LA400K

LED

H4

LVX60
キャスト H27.9∼

LA250S
LA260S

H4

コペン

H14.6

∼H24.4
L880K

LVX60

―

LVX60

クー
H18.5

∼H25.1

M401S
M402S
M411S

H4

LED

オプティ
H4

H4

LVX60

H4

―

ウエイク
LA700S
LA710SH28.5∼

H4

―

LED

H24.5

∼H29.7
AVV50N

LED

アルティス

ACV30
ACV35

H4

LVX60
H29.11

∼R3.12

S321G
S331G

H4

アトレーワゴン

H17.5

∼H29.11

S320G
S330G
S321G
S331G

LVX60

LVX60

H4

H4

LED

LVX60

MAX

LVX60

R3.12∼
S700
S710

H4

H4

LVX60

―

アトレー/
ハイゼット

H4

H4

H13.10

∼H15.7

L95#

H4

LO

H15.8

∼H17.11

H4

車種 年式 型式 仕様
純正装着バルブ

H4 Hi/Low：LVX60       H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2：LVX61

Lo Hi ＦＯＧ

VX 適応品番(6#)
備考

HI FOG

●空欄は装着非対応または適合未確認です。
●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
  このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。



DAIHATSU   ダイハツ

LO
車種 年式 型式 仕様

純正装着バルブ

H4 Hi/Low：LVX60       H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2：LVX61

Lo Hi ＦＯＧ

VX 適応品番(6#)
備考

HI FOG

H15.11

∼H19.11

L350S
L360S

ハロゲン H8 LVX61

H19.2

∼H25.10

L375S
L385S

ハロゲン H8 LVX61

H25.10

∼R1.7
ハロゲン H16 LVX61

H27.11

∼R1.7
LED LED HB3 H16 ― LVX61 LVX61

R1.7∼
LA650S
LA660S

LED LED ―

H17.6

∼H19.11

L350S
L360S

HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61 LVX61

H19.12

∼H25.10

L375S
L385S

HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61 ※
※ ヒートシンクが純正フォグランプブラケットに

干渉するため取付不可
H25.10

∼H27.11
LED LED HB3 H16 ― LVX61 LVX61

H27.12

∼R1.7
LED LED HB3 LED ― LVX61 ―

R1.7∼
LA650S
LA660S

LED LED ―

タント エグゼ
H21.12

∼H26.10

L455S
L465S

ハロゲン H8 LVX61

タントエグゼカスタム
H21.12

∼H26.10

L455S
L465S

HID HID(D4R) H7 H8 ― ― LVX61

H9.3

∼H12.5
J100G ハロゲン H3a ―

H12.5

∼H18.1

J102G
J122G

ハロゲン HB4 HB3 H3d ―

H10.10

∼H12.11
ハロゲン H3d ―

H12.11

∼H24.5
ハロゲン HB4 HB3 H3d ―

テリオス キッド
カスタム

H18.8

∼H24.5

J111G
J131G

ハロゲン HB4 HB3 H8

テリオスルキア
H14.1

∼H15.8

J111G
J131G

ハロゲン HB4 HB3 H3d ―

デルタ ワイド
H4.1

∼H8.9

B21G
B31G

ハロゲン H3 ―

デルタ ワゴン
H8.11

∼H13.5

CR4#
SR4#

ハロゲン H3 ―

ハロゲン LED ―

LED LED ―

ハロゲン L1B ―

LED L1B ―

ハロゲン H3 ― ※ LDJ-HIC別途必要

HID H3 ―

ハイゼット
H6.1

∼H11.1

S100
S110

ハロゲン ※ LDJ-HIC別途必要

H11.1

∼H16.12

S200V
S210V

ハロゲン H3a ―

H16.12

∼H19.12

S320V
S330V

ハロゲン H1 ―

H19.12

∼H29.11
ハロゲン

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

ハロゲン L1B ―

LED L1B ―

ハロゲン

LED LED HB3 LED ― LVX61 ―

H11.1

∼H19.12

S200P
S210P

ハロゲン H3a ―

H19.12

∼H26.9

S201P
S211P

ハロゲン

H26.9

∼H29.11
ハロゲン H8 LVX61

ハロゲン H8 or LED LVX61※ ※ LEDの場合装着不可

LED LED ―

ハロゲン LED ―

LED LED ―
H30.5∼

H4

―

H29.11

∼H30.５

H4

LED

LVX60

LED

LVX60

S501P
S510P

H4

H4

―

LVX60

LVX60

ハイゼットトラック

H4

LVX60
ハイゼットキャディー H28.6∼

LA700V
LA710V

H4

LVX60

―

LVX60
R3.12∼

S700
S710

H4

LED

H29.11

∼R3.11

H4

LVX60

LVX60

LVX60

H4

LVX60※

ハイゼットカーゴ

H4

―

H4

ネイキッド
H11.10

∼H15.11

L750S
L760S

LVX60

S321V
S331V

H4

H4

―

R2.9∼
M900S
M910S

H4

LVX60※

HID(D2R)

―

LED

LVX60

トール

H28.11

∼R2.8

M900S
M910S

H4

H4

H4

LVX60

LED

LVX60
テリオス キッド

J111G
J131G

H4

LVX60
テリオス

H4

LVX60

―

H4

LED

LA600S
LA610S

―

タントカスタム

タント

LED

LA600S
LA610S

H4 LVX60

H4 LVX60

LVX60H4

●空欄は装着非対応または適合未確認です。
●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
  このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。



DAIHATSU   ダイハツ

LO
車種 年式 型式 仕様

純正装着バルブ

H4 Hi/Low：LVX60       H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2：LVX61

Lo Hi ＦＯＧ

VX 適応品番(6#)
備考

HI FOG

H8.8

∼H10.7

G303
G313

ハロゲン H1 ―

H10.7

∼H14.7

G303
G311

ハロゲン H1 ―

ハロゲン H11 HB3 H8 LVX61 LVX61 LVX61

HID HID(D2S) HB3 H8 ― LVX61 LVX61

ハロゲン HB4 or H8 LVX61

HID HID(D2R) H7 HB4 or H8 ― ― LVX61

H22.2

∼H26.3
ハロゲン H8 ※ ※ バルブ後方スペース狭いため取付不可

ハロゲン H16 ※ ※ バルブ後方スペース狭いため取付不可

HID HID(D4R) HB3 H16 ― ※ ※ バルブ後方スペース狭いため取付不可

ハロゲン LED ―

LED LED HB3 LED ― ―

LED LED ― (シルク)

ハロゲン H8 LVX61

HID HID(D4R) H7 H8 ― ― LVX61

ミゼットII
H8.4

∼H13.7
K100系 ハロゲン

H2.3

∼H3.10
L2#0S ハロゲン H3 ―

H6.9

∼H10.9
L50# ハロゲン H3a ―

H10.10

∼H14.12

L700S
L702S

ハロゲン H3a ―

ハロゲン H8

HID H8

H18.12

∼H30.3

L275S
L285S

ハロゲン H8

ハロゲン H8

HID HID(D2R) H7 H8 ― ―

ハロゲン H8

HID HID(D2R) H7 H8 ― ―

H23.9

∼H29.5

LA300S
LA310S

ハロゲン H8 LVX61※
※車両によってはヒートシンク干渉のため純正

フォグブラッケット要加工

ハロゲン LED ―

LED LED LED LED ― ― ―

ハロゲン H7 HB3 H8 ― LVX61 LVX61

HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61 LVX61

H21.8

∼H30.3
ハロゲン H8 LVX61

H26.8

∼H30.3
LED LED HB3 H8 ― LVX61 LVX61

H11.3

∼H16.10

L700S
L710S

ハロゲン H3a ― ※ LDJ-HIC別途必要

ハロゲン H8

HID HID(D2R) H7 H8 ― ―

ミラトコット H30.6∼
LA550S
LA560S

LED LED ――LED

LVX60

LVX60※

ミラ ジーノ

H4

H16.11

∼H20.12

L650
L660

H4

LVX60
ミラ ココア

L675S
L685S

H4

ミラ カスタム
H18.12

∼H25.2

L275S
L285S

LVX60
H29.5∼

LA350S
LA360S

H4

LVX60

ミラ イース

H4

LVX60

LVX60

H17.8

∼H18.11

H4

LVX60

ミラ アヴィ

H14.12

∼H17.7

L250
L260

H4

HID(D2R) ―

H4

H14.12

∼H18.12

L250S
L260S

H4

H4

―

ミラ

H4

シールドビーム

LVX60

LVX60

LVX60

H4

H28.4∼
M700S
M710S

H4

ブーン

H16.6

∼H22.1

H26.4

∼H28.4

LVX60

―

LVX60H4

LVX60

ブーン ルミナス
H20.12

∼H24.3

M502G
M512G

H4

LED

LVX60

H4

M600S
M610S

H4

LVX60
M30#
M31#

H4

ビーゴ
H18.1

∼H28.3

J200
J210

H4
パイザー

●空欄は装着非対応または適合未確認です。
●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
  このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。



DAIHATSU   ダイハツ

LO
車種 年式 型式 仕様

純正装着バルブ

H4 Hi/Low：LVX60       H8/9/11/16/HB3/4/HIR/HIR2：LVX61

Lo Hi ＦＯＧ

VX 適応品番(6#)
備考

HI FOG

H7.8

∼H10.10

L60#
L61#

ハロゲン H3a ―

H10.10

∼Ｈ14.9
L9#0S ハロゲン H3a ―

H14.10

∼H18.9

L150S
L160S

ハロゲン ※ LDJ-HIC別途必要

H18.10

∼H22.11

L175S
L185S

ハロゲン ※ ヘッドライト脱着作業必要

H22.12

∼H24.11
ハロゲン H8 LVX61

H24.12

∼H26.11
ハロゲン H8 LVX61

ハロゲン LED ―

LED LED HB3 LED ― LVX61 ―

ハロゲン LED ―

LED LED HB3 LED ― LVX61 ―

H10.10

∼H14.9
L9#0S ハロゲン H3a ― ※ LDJ-HIC別途必要

ハロゲン HB4 HB3 H3d ―

HID HID(D2R) HB3 H3d ― ―

ハロゲン H11 HB3 H8 LVX61※ LVX61 ※ヘッドライト脱着作業必要

HID HID(D2R) HB3 H8 ― LVX61

ハロゲン H7 HB3 H8 ― LVX61 LVX61

HID HID(D4S) HB3 H8 ― LVX61 LVX61

H22.12

∼H24.11
HID HID(D4S) HB3 H8 ― LVX61 LVX61

H24.12

∼H26.11
LED LED HB3 H16 ― LVX61 LVX61

H26.12

∼H29.8
LED LED H9 LED ― LVX61 ―

H29.8∼ LED LED ―

ハロゲン LED ―

LED LED ―

ハロゲン LED ―

LED LED ―

H20.8

∼H23.5
ハロゲン H8 LVX61

H23.6

∼H29.3
ハロゲン H8 LVX61

H20.8

∼H23.5
HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61

H23.6

∼H29.3
HID HID(D4R) HB3 H8 ― LVX61

H16.8

∼H17.10
ハロゲン H3 ―

ハロゲン H8 LVX61

HID HID(D2R) H7 H8 ― ― LVX61

ハロゲン H11 HB3 H11 LVX61 LVX61 LVX61

LED LED HB3 H11 ― LVX61 LVX61

ハロゲン H11 HB3 LED LVX61 LVX61※ ※ LAMP-01別途購⼊で取付可能

LED LED LVX61※ ※ LAMP-01別途購⼊で取付可能

ロッキー R1.11∼
A200S
A210S

LED LED ――LED

―
H26.11∼

LED

メビウス

H25.4

∼H26.10

ZVW41N

H17.11

∼H20.12

H4 LVX60

LVX60

ムーヴ ラテ
L550
L560

H4

ムーヴ コンテ
カスタム

L575S
L585S

H4 LVX60

LVX60

―

ムーヴ コンテ
L575S
L585S

H4

LVX60

LED

ムーヴ キャンバス
―

R4.7∼

LA850S
LA860S
LA861S

H4

LED

LVX60
H28.9

∼R4.6

LA800S
LA810S

H4

H14.10

∼H16.11

L150S
L160S

H16.12

∼H18.9

―LED

LA100S
LA110S

LA150S
LA160S

LVX60※

ムーヴ カスタム

H4

LVX60

H18.10

∼H22.11

L175S
L185S

H29.8∼

H4

LVX60

LVX60

H26.12

∼H29.8

LA150S
LA160S

H4

H4

LVX60

LVX60※

LA100S
LA110S

H4

H4

LVX60

H4

LVX60

H4

ムーヴ

H4

LVX60※

●空欄は装着非対応または適合未確認です。
●記載のない車両においてH4バルブを取り付けた際、ハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
  このような場合別売のH4ハイビームインジケーター点灯キット(LDJ-HIC)を購入し、取り付けてください。


