
 

 

M O N T A G E A N L E I T U N G  

 

 
 

Artikel-Bezeichnung: 
 

Ermax  
Windschilder/Cockpitscheiben 

für Roller/Scooter/Maxi-Scooter 
 

Bestellnummer: 
 

653470.. 

 
 
 
 
 

1. Montageanleitung für Verkleidungsscheiben: 

 
 Der Anbau erfolgt im Austausch für die Originalscheibe, an den Original-

Aufnahmepunkten, mittels der Original-Befestigungsschrauben.  
 
 
 
 
 
 
 

2. Montageanleitung für Windschilder: 
 

 Stellen Sie Ihren Roller/Scooter sicher und stabil ab. 

 Überprüfen Sie, ob Sie den richtigen Montagesatz für Ihren Roller/Scooter haben 

 Befestigen Sie vorsichtig den Haltersatz an Ihrem Roller/Scooter. Ziehen Sie die 
Schrauben nicht vollständig fest 

 Montieren Sie die Scheibe an Ihren Roller/Scooter.  

 Stellen Sie sicher, dass die Blinker nicht von der Scheibe verdeckt werden. 

 Stellen Sie die Scheibe so ein, dass sie oberhalb des Scheinwerfers abschließt.  

 Eventuell entfernte Anbauteile bitte wieder montieren. 

 Wenn die Scheibe ohne Spannung sitzt, die Schrauben vorsichtig von innen nach 
außen fest anziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung! 
Wichtiger 

Montagehinweis 

 

 Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr 
 

 

 
Stand:  

24.01.2012 

 
Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. 

 
 

 


